
Rasvapumppu käynti- ja taukoajan säädöllä

P203-V10 käyttöohje
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Yllä kuvatussa progressiivisessa voitelujärjestelmässä käytetään 
sähkötoimista korkeapainepumppua, joka syöttää rasvan pääjakajan kautta 
alajakajille ja edelleen annosteltuna voitelukohteille. 

SSV-jakajat toimivat hydraulisesti rasvanpaineella (max 350 bar). 
Järjestelmä on mitoitettu jopa NLGI 2 -luokan alustarasvoille.

Mikäli yksikin voitelukohde on tukossa, ylipaineventtiili aiheuttaa 
visuaalisen hälytyksen. Järjestelmä sisältää aina myös manuaalisen 
käyttömahdollisuuden ylipaineventtiilissä olevan ohitusnipan kautta.

PÄÄJAKAJA

VOITELUKESKUS
= VOITELUKOHTEET

SIVUJAKAJAT

Progressiivisen voitelujärjestelmän kaavio

Progressiivisen järjestelmän kaavio
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CE -HYVÄKSYTTY

LÄPINÄKYVÄ SÄILIÖ: 
2, 4, 8 LITRAA

MAAILMANLAAJUINEN 
HUOLTO

YKSINKERTAINEN, 
KOMPAKTI 

KOKONAISUUS

KEVYT RAKENNE

SUOJAUS: 
 IP6K9K

HILJAINEN 
KÄYNTIÄÄNI

ASETUSTEN SÄÄTÖ  
HELPPO SUORITTAA

OHJAUSPIIRILEVY 
PUMPUN RUNGON 

SISÄLLÄ

VAIHTOEHTOISIA 
OHJAUSPIIRILEVYJÄ

USEIDEN 
LAITEVALMISTAJIEN 

KÄYTTÄMÄ

VOITELUAINEEN 
ALARAJAVAHTI 

350 BAR PAINE

KAIKKI OSAT 
KIERRÄTETTÄVISSÄ

P203 pumppu

Jännitevaihtoehdot: 	 12, 24, 110 ja 230v
Max virranotto: 	 3A/24VDC,  6A/12VDC
Ulosottoja:      	 1, 2  tai 3 kpl 
Syöttömäärä:	 0….4.0cc / min / ulosotto 
Käyttölämpötila:	 +70°C … -40°C
Voitelurasva:	 Ympäristö ja lämpötila huomioiden NLGI 1-2 LK asti
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TÄYSIN TIIVISTEETÖN 
RAKENNE

RUNKOLINJAN PAINE: 
AINA 350 BAR ASTI

MÄNNÄT HIOTTU 
PESIINSÄ 2μ:N 

TARKKUUDELLA

TOIMINTAA VOIDAAN 
TARVITTAESSA VALVOA 

ANTURILLA

KÄYTTÖLÄMPÖTILA-
ALUE: -30°C…+100°C

PINTAKÄSITELTY, 
RUOSTUMATON TAI 

HAPONKESTÄVÄ TERÄS 

SSV-Jakaja

•	 Lincoln SSV-jakaja on ns. progressiivinen jakaja, jonka toiminta perustuu 
voiteluaineen hydraulipaineeseen.

•	 Jakajassa on liikkuvat syöttömännät, jotka ohjaavat voiteluaineen 
voitelukohteisiin 0,2 cm³:n suuruisina annoksina.

•	 Oleellista on, että jakajaan kohdistuva paine syöttää voiteluainetta 
kohteille niin, että ainoastaan yksi mäntä liikkuu vuorollaan. Tehtyään 
täyden syöttöliikkeen se pysähtyy ja seuraava mäntä lähtee liikkeelle. 
Syöttöpaine vaikuttaa siis aina yhteen voitelukohteeseen kerrallaan.

•	 Yksittäinen syöttömäntä liikkuu pesässä edestakaisin annostellen kahdelle 
voitelukohteelle voiteluainetta. Jakajan pitkän käyttöiän varmistaa 
tiivisteetön rakenne.
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Voitelupumppu  

1.	 Ohjauspiirilevyn kiertokytkimet 
käynti- ja taukoajan säädölle 
sekä lisävoitelupainike (kuvassa 
suojatulpan takana).

2.	 Suojatulppa.

3.	 Virtapistoke.

4.	 Ohitusnippa, jonka kautta järjes-
telmään voidaan syöttää rasvaa 
pumpun ohi.

5.	 Ylipaineventtiili, joka avautuu 
mikäli järjestelmän vastapaine 
nousee yli 350 barin. Yksikin 
tukos voitelukohteessa aiheuttaa 

tämän reaktion!

6.	 Täyttösuodin, jossa metalliverk-
ko. Kierrekoko M22 nipalle (6a) 
tai pikaliittimelle (6b).

7.	 Rasvasäiliön alarajahälytys/
lisävoitelupainike ohjaamossa. 
Pumppu käynnistyy kun painat 
yli 2 sek. 

644-40985-2

3

2

1

6a

6b

4

5

7
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	» SKF-Lincoln progressiivinen 
voitelujärjestelmä syöttää NLGI 2lk:n rasvaa 
voitelukohteille.

	» Pumppu on sähkötoiminen ja toimintapaine 
max 350 bar.

	» Pumppuun voidaan liittää kolme eri 
pumppuelementtiä, jotka syöttävät 
voiteluainetta kukin omaan linjaan.

	» Järjestelmään voidaan kytkeä painemittari 
0-400 bar.

	» Järjestelmän ylipaineventtiili on varustettu 
lisävoitelunipalla, joka mahdollistaa 
manuaalisen lisävoitelun.

	» Mittarin kiinnitys T-haaralla, jossa myös 
ylipaineventtiili asennettuna.

	» SSV-jakajan toimintaperiaate on 
jatkuvatoiminen, tämä mahdollistaa 
myös jäykkien voiteluaineiden käytön 
järjestelmässä.

	» SSV- jakajasta lähtevät rasva-annokset 
saadaan määriteltyä tarkasti tarpeen 
mukaisiksi.

	» Materiaalina on mustapassivoitu teräs.

	» Voitelukohteille rasva ohjataan 
teräsputkilla tai vahvistetuilla letkuilla, 
jotka tarvittaessa vielä suojataan 
vaurioitumisen estämiseksi. 
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Oheistarvikkeita 

1. Painemittari 0-400bar 
2. T-Yhde painemittarille
3. Ylipaineventtiili 350 bar ohitusnipalla
4. Koroke säiliöille 4 ja 8 litraa
5. Pumppuelementti (1kpl vakiona); rasvansyöttö 2.0 -> 2.8 -> 4.0cc/min

4. Suodinyksikkö jalalla
5. Suodinyksikkö

1 2
3

4 5

4 5
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1. Mäntä:                  
	 - K5 = 2.0cc/min      
	 - K6 = 2.8cc/min      
	 - K7 = 4.0cc/min          
2. Jousi 
3. Takaiskuventtiili

Imuvaihe:
Pumpun moottori pyörittää epä-
keskoa (1). Jousi (3) painaa män-
tää (2) epäkeskoa vasten, jolloin 
imuaukko aukeaa ja voiteluaine 
virtaa mitta-kammioon. Takais-
kuventtiili (4)  estää voiteluaineen 
virtauksen runkolinjasta takaisin.      

Syöttövaihe:
Epäkesko painaa mäntää sulkien 
imuaukon ja mittakammiossa ole-
va voiteluaine virtaa runkolinjaan.                                 

1. Säätökara 2. Lukitusmutteri Av24 mm  

3. Runko 4. Tiiviste 5. Mittakammio 6. Välimäntä  

7. Syöttömäntä

SÄÄTÖVÄLI ”S”  MM

 V
O
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Ö
 C
C
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IN

Säädettävän pumppuelementin tuotto 

on CC/MIN. 

Pumppuelementti

Säädettävä syöttö

Kiinteä syöttö
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Voitelujärjestelmän irroitettava lisävoitelulinja

PALUU SÄILIÖÖN
LISÄVOITELULINJA

Voitelujärjestelmään voidaan lisätä irroitettava lisävoitelulinja pumpulta 
tai pääjakajalta. Voiteluaineen syöttö saadaan toteutettua kolmitieventtiilin 
kautta. Jos lisävoitelulinja halutaan irroittaa perusjärjestelmästä, kytketään 
kolmitieventiililtä letku irti ja kierretään tulppa kiinni, jolloin syötettävä 
rasva-annos palaa takaisin pumpun säiliöön.                                                              

PALUU

PUMPULTA TAI PÄÄJAKAJALTA
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Piirilevy 236-10697-1

LED/VIRTA PÄÄLLÄ

TAUKOKYTKIN KÄYNTIKYTKIN

LED/PUMPPU KÄY

SILTAKYTKIMET

LISÄVOITELU

Lisävoitelupainike

Kytkinasento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Tauko/tuntia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kytkinasento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Käynti/min: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

•	 Kiertokytkimillä säädetään pumpun tauko- ja käyntiaika. 
•	 Älä aseta kytkimiä nolla-asentoon.
•	 Tehdasasetus: Taukoaika = tuntia ;  Käyntiaika =  minuuttia
•	 Huom! Taukoaika voidaan muuttaa minuuttiasetukseen ja käyntiaika 

sekuntiasetukseen siltakytkimillä. 
•	 Lisävoitelu aktivoidaan painamalla piirilevyn tai ohjaamon painiketta 

vähintään 2 sek.
•	 Lisävoitelupainikkeen merkkivalon palaessa yhtenäisesti, 

pumppu käy.
•	 Jos merkkivalo vilkkuu pumpun käydessä on rasvasäiliö 

tyhjä.
•	 Asetusmuutokset kuitataan lisävoitelulla!
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SSV-Jakajan liittimet

A) Lähdöt leikkuurengasliittimin 
(Kaikille letku- ja putkityypeille)

B) Lähdöt pistoliittimin, joissa kar-
hennettu kaulus (Nylonletkuille)

C) Lähdöt pistoliittimin, joissa sileä 
kaulus (Termoplastiselle letkulle 
kierrekara/hylsy päättein)

	» Materiaali: teräs; ruostu-
maton; haponkestävä

	» Materiaali: karkaistu kro-
mattu messinki 

	» Materiaali: karkaistu kro-
mattu messinki 
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SSV-jakajan ulosottojen liitäntä

SSV8

1	 2

3	 4

5	 6

7	 8

0,2 cm³

0,2 cm³

0,2 cm³

0,2 cm³
Kaikki ulosotot käytössä:
Voiteluaine syötetään kohteille 0,2 cm³:n 
annoksina ja jatkuu, niin kauan kun voiteluai-
netta  pumpataan jakajaan. Syöttö tapahtuu 
yksitellen kohde kohteelta. 

SSV8

1	 2

3	 4

5	 6

7	 8

0,2 cm³

0,2 cm³

0,4 cm³

X
Ulosotto no:8 tulpattu:
Voiteluaine siirtyy vinoporauksen kautta ulos-
ottoon no:6, jolloin annos voitelu-kohteelle 
kaksinkertaistuu.
Huom! ulosottoja no:1 ja 2 ei saa tulpata!

SSV8

1	 2

3	 4

5	 6

7	 8

0,2 cm³

0,6 cm³

X

X Ulosotot no:8 ja no:6 tulpattu:
Voiteluaine siirtyy vinoporauksien kautta 
ulosottoon no:4, jolloin annos voitelu-koh-
teelle kolminkertaistuu.

SSV8

1	 2

3	 4

5	 6

7	 8

0,8 cm³

X

X

X Ulosotot no:8, no:6 ja no:4 tulpattu:
Voiteluaine siirtyy vinoporauksien kautta 
ulosottoon no:2, jolloin annos voitelu-koh-
teelle nelinkertaistuu.

SSV8

1	 2

3	 4

5	 6

7	 8

0,4 cm³

X

0,4 cm³

X Ulosotot no:8 ja no:4 tulpattu:
Voiteluaine siirtyy vinoporauksien kautta 
ulosottoihin no:6 ja no:2, jolloin annokset 
voitelukohteille kaksinkertaistuvat.
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Annosteluruuvi   Pituus                Merkintä
0,08 ccm	   46,7 mm 	 08
0,14 ccm	   45,9 mm 	 14
0,2 ccm		   44,7 mm 	 20
0,3 ccm		   42,7 mm 	 30
0,4 ccm		   40,7 mm 	 40
0,6 ccm		   36,7 mm 	 60
0,8 ccm		   32,7 mm 	 80
1,0 ccm	 	   28,7 mm 	 100
1,4 ccm		   20,8 mm	 140
1,8 ccm		   12,8 mm	 180

SSVD-Jakaja

Syöttöliitin
R 1/8 or 1/8 NPTF

Sulkutulppa tai 
Lähestymiskytkin     

M11 x1

Lähtöliitin ja 
annostelutulppa

M 10x1

Huom ero: Annosteluruuvi ja Sulkutulppa

Tekniset tiedot

Annosteluruuvien merkintä

Voiteluainemäärät:
      	

0.08 cm³ 
0.14 cm³
0.2 cm³
0.3 cm³
0.4 cm³
0.6 cm³
0.8 cm³
1.0 cm³
1.4 cm³
1.8 cm³
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SSVD-jakajan ulosottojen liitäntä

Annosteluruuvi:
Asennus parillisten lähtöjen 
puolelle 

Voiteluaineen määrät:
Ulosotto 7 + 8 = 0.4 ccm	              Ulosotto 2 = 0.44 ccm
Ulosotto 6 = 0.08 ccm	              Ulosotto 1 = 0.52 ccm

Sulkutulppa:
Asennus parittomien lähtöjen 
puolelle 

Annosteluruuvien ja sulkutulppien asennus

Esimerkki: Voiteluaineen määrän lisääminen 
vaihtoehtoisesti
A = Lähtöliittimen sulkukartio •	 käyttämällä sulkutulppaa

•	  voiteluaine siirtyy seuraavaan     
ulostuloon

Huom: Ulosottoja n:o 1 ja 2 ei 
tulpata



16	 YTM ▪ P203-V10 käyttöohje

Tarkasta säännöllisesti:

Voiteluaineen täyttö:

Takuu: 

	» Voitelulaitteen toiminta ja voitelun riittävyys. Säädä tarvittaessa ajastukset!
	» Pumpussa sijaitseva painemittari näyttää todellisen linjapaineen.
	» Huomioi voiteluaineen määrä pumpun säiliössä. Älä päästä säiliötä tyhjäksi!
	» Jokaisen järjestelmään liitetyn voitelukohteen riittävä voitelun saanti.   
	» Letkujen kunto ja jakajien kiinnitys. Älä tulppaa vaurioitunutta letkua!
	» Täyttösuodatin puhdistettava/vaihdettava säännöllisesti 

	» Täytä säiliö aina pumpussa sijaitsevan suodattimen tai puhtaan 
pikaliittimen kautta! 

	» Varmista, että käytettävä voiteluaine on raskaille laakerikuormille 
tarkoitettua ja täyttöastian sisältö on puhdas.

	» Mikäli mahdollista kytke täytön ajaksi pumppu päälle, jolloin säiliön 
puristussiipi levittää voiteluaineen tasaisesti samalla poistaen 
mahdolliset ilmakuplat.

	» Asennetulla voitelujärjestelmällä on 12 kuukauden takuu, joka astuu voi-
maan voitelujärjestelmän luovutuspäivämäärästä lähtien.

	» Voitelujärjestelmien komponenttien takuu on 12 kuukautta myyntipäivästä 
lähtien. Takuu kattaa vialliset komponentit ja YTM-Industrial Oy;n tekemät 
asennusvirheet

	» Koneeseen asennusvaiheessa tehdyt mahdolliset voitelukohteiden raken-
teelliset muutokset tulee tilaajan hyväksyä oikein tehdyksi

	» Takuu ei kata välillisiä kuluja, eikä mahdollisia seisokista aiheutuvia tulon-
menetyksiä

	» Voitelujärjestelmän käyttäjän on säännöllisesti tarkastettava järjestelmän 
toimivuus. Mahdollisen toimintahäiriön havaittuaan, käyttäjän tulee olla 
viipymättä yhteydessä voitelujärjestelmän toimittajaan.

	» YTM ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä johtuvista toi-
mintahäiriöistä tai vahingoista.
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Tarvikkeita

Lincoln 1292 -täyttöpumppu

	» NLGI 2lk:n rasvoille  
	» Astiakoko: D=310mm / 18 kg
	» Tukeva valurautainen pesä ja kahva
	» Letku hydrauliletkua
	» (astia ei kuulu toimitukseen)

Lincoln-täyttöpumppu 400g

	» Rasvapatruunan tyhjentämiseksi säiliöön
	» 638-3749-1

Lincoln-tarvikelajitelma

	» Sisältää yleisempiä perusliittimiä
	» 604-28196-YTM
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Huoltomuistio
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Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa
Puh. 029 006 230, sales@ytm.fi

www.ytm.fi

11/2023


